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Vom Package zum Design :
Auslegung und Aufbau von Chassis, Fahrwerk und Lenkung fir biegungsfreien Aufbau eines /Zé/""“"'f/r

2:5 Tonnen-Claymodells.

Fahrzeugunterboden und Radhauser; Package Uberpriifung mit
verschiedenen Antriebsvarianten.
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Aufbau des Stahlrohrrahmens fir den Prototypen. Fahrwerksanbau, Sitzkiste, /’4,‘ l.”(’j’

Formfindung

7

Negativabnahme

Zerstorungsfreies Abhe-
ben der Negative fur die
Scheibenherstellung,
Eingraben der Scheiben,
Aufbau der Formtrennun-
gen, konstruktive Vor-
untersuchung flr die

Befestigung der Karosse-

rie auf dem Fahrwerk,
Negativabnahme.
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Fertigung und
Montage der
" Prototypenkarosserie

Fertigung der Scheiben mit
R zwischenzeitlich ersteliten
" Positivformen, Erstellen und
b Montage der fertigen Karos-
- serie. Anpassung und Monta-
 ge der Innenausstattungsteile
aus der Sitzkiste, Anpassen
von Scheinwerfern, Scheiben,
Leuchten, StoBfangern, etc.,
Vorbereiten der Oberflachen
flr die Lackierung.
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Digitalisierung und Spiegelung

D

Erfassen und Ubertragen der 3-D Koordinatenwerte
von der linken auf die rechte Fahrzeughalfte.
Erstellen des 3-D Datensatzes und Ausgabe der

3

Stromlaufplan, Kabelbaum, Anschlag-

Auslegung und Test der
teile, Prototypenbau und Test.

Fahrzeugelektrik

gesamten FahrzeugauBenhaut als Drahtmodell, Erstellen

der Schnittschablonen.
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Nahverkehrsfahrzeug fiir 2 Personen
mit Kunststoffkarosserie

Abmessungen Lange mm 2496
Breite mm 1560
Hbéhe mm 1388
Radstand mm 1700
Spurweite vorn / hinten mm 1310/1330
Wendekreis m 9.20

Rader Leichtmetall 6x13

Bereifung 175/60 R13 76H

Gewicht Leergewicht kg 450
Zuladung kg 250
Gesamtgewicht kg 700

Motor 4 Zylinder in Reihe
Hubraum cm3 720
Verdichtung 9,5:1
Max. Leistung kw/(PS) U/min.  23(31) 5400

Getriebe stufenlose Automatik oder

4-Gang-Schaltgetriebe

Elektr. Anlage 12V
Fahrleistung Hochstgeschwindigkeit 130 km
Beschleunigung 0-50 km/h 6s
0-80 km/h 14s
0-100 km/h  22s



